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Plattformtransporter und Gleiswagen fur den innerbetrieblichen Transport
und Manipulation, bestimmt fur:

° Inneneinsatz

e  AuBeneinsatz

e gefdhrliche Umgebung (Staub, Feuchtigkeit, EX Schutz)

Anwendungsgebiete:

e Beladewagen fur Industrieanlagen, Transportwagen fur
Material, Werkstlcke, Vorrichtungen, Werkzeuge (Formen)

e Handhabungswagen mit Posifionierung — Heben, Drehen,
Ausfahren

e  Wagen mit Sonderaufbauten

° Handhabungwagen beim FlieBband

Grundlegende technische Daten zu den Plattformtransporter

Ausfliihrung Schlepper, , Kopplung von zwei Wagen

Tragkraft (t) 1-80t

Geschwindigkeit (km/St.) einstellbar 0 -5 km/St., reibungslos

Verkehrssicherheit Schutzrahmen, Scanner, Kamerasystem, Systemsteuerung

Ladeflache optional - Blech, Holz, Gummi, Sperrholz

Stromversorgung Blei-Saure, Gel oder Li-ion Batterie, Elektrozentrale (Rekuperation beim Bremsen)
Antrieb hydraulisch, elektrisch mit Gleichstrom, Asynchron- und Synchronmotor

Bremse Parkbremse und Betriebsbremse

Steuerung Kabelsteuerung, drahtloser Funk, automatisiertes Funksystem, Fernzugriff mit Benutzer- und Servicediagnose
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MANIPULACNI TECHNIKA
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GLEISWAGEN

Anwendungsgebiete:

Beladewagen fur Lackier-, Strahl-, Wasch-, SchweiB-, Messkabinen
Transporwagen fur Material, Werksticke, Vorrichtungen, Werkzeuge (Formen)
Handhabungswagen mit Positionierung — Heben, Drehen, Ausfahren
Fahrgestelle von Movern und Manipulatoren

Kopplung von Wagen bei groBen Teilen

Wagen mit Sonderaufbauten
Handhabungswagen beim FlieBband

Grundlegende technische Daten zu den Gleiswagen

Ausfliihrung Schelepper, Kopplung von zwei Wagen

Tragkraft (t) 1-300°t

Geschwindigkeit (km/St.) einstellbar 0 -5 km/St., reibungslos

Verkehrssicherheit provozu Schutzrahmen, Scanner, Kamerasystem, Systemsteuerung

Ladeflache optional - Blech, Holz, Gummi, Sperrholz

Stromversorgung Blei-Saure, Gel oder Li-ion Batterie, Elektrozentrale (Rekuperation beim Bremsen)
Netzstrom Oberleitung, Energiekette, Kabeltrommel, Schleppkabel

Antrieb hydraulisch, elektrisch mit Gleichstrom, Asynchron- und Synchronmotor

Bremse Parkbremse und Betriebsbremse

Steuerung Kabelsteuerung, drahtloser Funk, automatisiertes Funksystem, Fernzugriff mit Benutzer- und Servicediagnose
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